-〈キリト u 線〉- 


I 持込 

ナショナルホットカーぺ 

保証書 


本書はお買上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するもので 
す。詳細は裏面をご参照ください。 


品番 

DR 

保証期間 

. , . お買い上げ曰より 

本体 1 年間 

お買い上げ曰 

平成 年月 曰 

お 

客 

様 

ご住所 

お名前 様 

電話 ( ) 

販 

売 

店 

V 

住所•店名 

電話 ( ) 


松下電工株式会社リビング•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) %-7890 


入キリト U 線〉 


〈ご販売店様へ〉※印欄は必ず記入してお渡しください。 


National ( 保証書付） 

松下覃エ f 保管用） 


ナショナル 



品番 

取扱説明書 



このたびは、ナショナルホットカーぺをお買い上げいただきありがとうございます。 
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 

また、その後いつでちご覧になれる所に必ず保管してください。 

お買い上げいただいた品番別の仕様の違いを別紙に記載しておりますので 
よくお読みの上、取扱説明書と合わせて保管してください。 


ら< じ 


安全に関するご注意 



各部のなまス 



ご使用前に 



ホットカーぺの特性 • 
取り扱い上の注意 



温度]ント□-ラ-の 
操作のしかたと (1 能 




お客様ご相談窓 □ 



DRCT1D-526 















































ま全に関ずるご注意 


ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂さ、あなたや他の人々への危害や損害を 
未然に防止するためのちのです。また、注意事項は危害や損害の大ささと切迫の程度を明示する 
ために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「ちお」「警告」「注意」に区分し 
ています。いずれち安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。 


么危:険 


低温やけどや脱水症がをおこずおそれがありまず。 


次のような方びお使いのときは、 
特に注意してください。 

•乳幼巧•お子様•お年寄り 
• 自分で温度調節のできない方 
• 皮ふ感覚の弱い方-皮ふの弱し、方 
•眠気を誘ラ薬 

0 (睡眠薬、かぜ薬など） 
を服用された方 
•深酒された方 
おず守る •疲労の激しい方 


必ず カバーを ヒーター ユニット 
の上に掛けて使用する。 



おず守る 


ヒー ターユニット」 


カバーを外して使用しない。 

就寝用暖房器具として使用しない。 



禁止 


ヒー ターユニット 


ほ通やけどについて ……一般にやけどといえば、义•熱湯•油などの高温のものが皮ふこふれておこるものですが、比較的低い溫度 
(4 日〜目 crc ) のものでち長時間皮ふの同じ箇所にふれていると（状態や個人差によっても異なりますが)低溫やけどをおこす場合が 
あります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、ホい斑点や水ぶくれがでさるのが特徴です。 


么警告 


自分で分解、修理しない。 



発乂したり、異常動作して感電•けび、乂災の原因となります。 


電源コード、プラグが傷んだり、コンセントにプラグを 
差し込んだとき、ガタ • ユルミのあるときは使用しない。 


0 

禁止 



感電•乂災の原因となります。 


必ず交流10日 V で使用する。 


〇 

必ず守る 


電源コードを束ねて通電したり、加工したり 
無理な力を加えたりしない。 



0 

禁止 


100 V 

100 viy 外で使用すると、感電•火災の原因となります。 



電源コードび破損し、感電•火災の原因となります。 


A 危険 
A 警告 
A ま意 


人が死 t または重傷を負ラ差し 
迫った危険の発生が想定される 
内容。 


人が死 t または重傷を負う可能 
性が想定される内容 


人が傷害を負ラ危険性及び物的 
損富の発生び想定される内容 


•絵表示の例 


分解禁止 


( S ) 記号は、 禁止の 行為を示しています。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止) 
が描かれています。 


〇記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 
図の中に具体的な指示内容（左図の場合はコンセントから 
電源プラグを抜いてください）が描かれています。 


r 

A 注意 

〇 

应ず守る 

•電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 
電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 

上記2項を守らないと、感電•ショート•過熱-発火の原因となります。 

を 

電聽グ 

•使用時 m 外は電源プラグをコンセントか5抜く。 

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。 


•高周波を利用した機器（超短波治療器•工業用ミシンなど）は、温度コント□-ラー 
の近くで使用しない。 

ホットカーぺの故障の原因となります。 


参温度コント□ーラー部に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃をあたえない。 

(万一こぼしたり、衝撃をあたえた時は直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。） 
感電 • 乂災や故障の原因となります。 


•凹凸-段差のある場所で使用しない。 

ヒーターユニットび破損し、感電•火災の原因となります。 

§ 

•スプレーち、ライター等を近くに置かない。 

加熱して爆発や乂災の原因となります。 

•犬や猫などぺットの暖房には使用しない。 

ペットび本体やコードを傷め、火災の原因となります。 


•アイ□ン台として使用したり、加熱物を置かない。 

熱で本体を傷め発火の原因となります。 


•針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけない。 

ショートして感電や故障の原因となります。 


•座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせない。 

のせたわのや床材び熱で変色することびあります。 
















































各部のなまス 


※イラストは2畳用です。 


カバ— 



圍匯 


カバーずれ防止加工 
(カバーピタ） 

すべり止め加工 
(ゆかピタ） 


ヒーターユニット 


温度 コント□ーラー 


電源プラグ 


暖房面積 
切替スイッチ 


室温センサー 

《温度 コント□ー ラーの 裏側 
に内咸_ 



A 警告 


A ミ主意 


温度調節 室温センサー 



温度 

コント □ —ラー 

※操作部に「備長炭カーぺ」の表示が 
ない機種は、ヒーターユニットに 
備長炭入り繊維を使用していません。 
※温度コント□- ラーは 2畳用です。 



3畳用の場合 


2畳用と3畳用の温度〈3畳用の面積切替表示〉 
コント □ —ラーの面積 
切曾表示が異なります。 


白白白 




• 「カバーピタ」とは……ヒーターユニットの表面にカバーがずれにくくなる加工をしています。 

• 「ゆかピタ」とは……ヒーターユニットの裏面に、木床やたたみの上でヒーターユニットがすべり 

にくくなる加工をしています。 


※イラストは1.己置用です。 



※操作部に「備長炭カーぺ」の表示が 
ない機種は、ヒーターユニットに 
備長炭入り繊維を使用していません C 


. ぉ 
































































































































































































ご使。前に 


■箱は搭てないでシーズンオフの収納にお使いくださし、。 



■ ホットカーぺを敷くときは••… 

参ヒーターユニットは、乾燥している床に敷いてご使用ください。 

床面をワックスびけ•ふき掃除をした時は、ヒーターユニット裏面と床材びくっつくことびありますので床面を 
よく乾燥させてからお使いください。 

•ヒーターユニットは、壁や物に当てないで敷いてください。 

壁や物に当てて、ヒーターユニットび変形した状態で使用すると、ヒーターユニットび傷む原因となります。 


•ヒーターユニットは、平らな床に広げて 
折りジワをよくのばしてください。 



参ヒーターユニットの表面には、カバーの 
ずれを防止するカバーピタ機能があります。 
カバーの折りジワをのばしながら、ヒーター 
ユニットとカバーが全面にぴったり密着する 
ようにお使いください。 

※シワび残っている状態でご使用になると、ヒーターユニット 
び傷む原因となります。 



r 

参ジュータンの上でご使用になるとヒーター 



\ 

ジユー タン 

. し \ 

-N 

ユニットがずれてシワになり、傷む原因に 



一 

ヒーター\ 

ユニット\ \ 


なりますのでご注意ください。 


\ 



WMMmmmmmmwmmimmrn 






一 


■カパーについて 

•お使い始めに多少臭いのする場合がありますが、数曰ご使用いただくと 
臭気はなくなります。 

•お使い始めに多少あそび毛が出ることがありますが、掃除機をかけると 
しだいに少なくなります。 


■ ホットカーぺの上にのせては 



イス-ピアノ -タンス等ホットカーぺを傷つけるちの 

重さでヒーターび破損する原因となります。 



重くて脚の先端の細いテーブルなどでは、ヒーター 
ユニットを破損するおそれがありますので、1平ちセ 
ンチメー トル当たりの荷重を 2 kgli (下になるよう 
に脚部に適当な大きさの当て板をしてご使用くださし、。 


※例えば当て板び日 cm 角であれば4本脚のテーブルでは、 
総重量2日日 k 呂までたえられます。 


例）テーブルの総重量び100 kg で4本脚の場合 
テーブルの刷 テーブルの脚 



1平ちセンチメートル当たりの荷重 1平ちセンチメートル当たりの荷重 

が約 6.3 k 邑となり、2 k 旨を超える。 が約1 .0 k 邑となり、2 k 吕こなる。 





















































































ホットカーぺの特性 • 取り巧い 

■ホットカーぺは KTF のよ5なを件でご使用の場合、 

(溫度コント□ーラーのイラストは 2畳 用で説明しています。 1置、1 .日 置、3畳 用は異なります。 

f \ t \ 


♦ホットカーぺや温度コント□ーラ 
一部の上に座布団などを置くと 
溫度が上がりにくくなります。 

座布団を置いてある場所の温度び他の 
場所より上がるため、溫度コント□ーラ 
一内の保護機能び働いてホットカーぺ 
表面全体の温度を抑えるためです。 



^室温センヴーモードで使用したとさは f 
通常使用よりら温度が低くなります。 I 

エアコン、フアンヒーターなどの他の暖房器具 
とホットカーぺを併用した場合、室温び高くな 
るとホットカーぺの表面温度を自動的に下げ 
るためです。 



♦エアコン、フアンヒーター などの他の 
暖房器具の温風が直接ホット カー ぺ 
に当たる場合、ホット カー ぺの温度が 
上がりに< くなります。 

他の願願の温風びホットカ-ぺに当たる場所の温 
度び他の場所より上びるため、保護機能び働しにホッ 
卜力-ぺ麵 S 齡自動的に W るためです。 



•片面で使用していた後、両励こ切り 
替えたとさ、使用していなかった面 
は温度が上がりにくくなります。 

はじめに使用していた片面の温度を保つように 
温度コント □ーラーび 通常よりち電カセーブして 
動作するため、使用していなかった面の表面全体 
の温度び上びるのに通常より時間びかかるためです, 



•ホットカーぺの周辺部は中央部 
より溫度が低くなります。 

構造上、周辺部にはヒーターび配置 
されていないためです。 



•同捆カノ（一拟外の厚いカバー 
をかけると温度が上がりにく 
<なります。 


广厚いカバー 





厚いカバーを使用するとホットカーぺの 
表面温度び上びりにくくなりす。 


ホットカ—ぺの特性南り扱い上の注意 


上のを意 


ぬるく感じる事があります。 

詳しくは、 9 〜 1 日ページをご参照ください。） 


参ホットカーぺは電源スイッチを入れて 
から約6時間で自動的に電源が切れる 
ように設定されています。 

情源が切れると電源ランプが点滅します) 

電源スイッチを一度「切」に戻してから 
再度「入」にすれば、もとどおり通電し 
ます。 


V V 


■取 D 扱い上の注意 

•熱に弱い床や敷物、クッションフ□アの上で長時間使用すると床にひびが入つ 
たり、傷んで変色する場合があります。 

•新しい畳の上でお使いになると、ホットカーぺの下の畳が変色する場合があり 
ます。 

•ヒーターユニットは通気性がありませんので、長時間ご使用の場合はカビの発 
生などにご注意ください。特に湿気を多く含む床（コンクリートの上に直貼り 
した 木床等）の上でのご使用はご注意ください。 


上記の様な巧でご使用の場をは、ときどきホットカーぺをめくって巧をチェックしてくださし、。 


A ミ主意 

〇 

必ず守る 

延長コードをご使用の場合はホットカーぺの最大消費電力 ！; Lb 
の容量を持つ延長コード（テー刀レタップ)をご使用ください。 

容量に余裕びないと、発熱•発火のおそれがあります。 



•部屋が木床と畳床では温度の上が 
り方がちがいまず。 

一般に、畳床のほラび温度の上がる 
速度び速くなります。 



〈畳床〉 温度上昇が速い 


V V 

コンクリート巧等の熱が下に逃げ^ 
やすい巧では、めるく感じます。^ 


—>1 ホットカーぺの特性•取り扱い上の注意 




















































活度コント□—ラー の 操作のしかたと機能 


1 


電源*プラグを 
しっかりと是し込む 


国 pi 




A 注意 

〇 

>必ず守る 

奥まで確実に差し么んでください。 

ゆるんでいると加熱•発乂のおそれびあります。 


AC100 V 

コンセント 


3 


暖房面を選ぶ P - を選ぶ 


※図は2畳用の温度コント □- 
ラー部で説明しています。 


5 


※通常は標準モードで 
お使いください 




電源 rw 

電源スイッチが 
点打します。 


八 巧みの温度に 
4合わせる 



■自動切タイマー 

電源スイッチを入れると、自動的に 
「切タイマー機能」 がは た5を、 
約6時間後に電源が切れます。 
(電源スイッチが点滅に変わります） 
電源スイッチを一度「切」にしてか 
5再度「入」にすれば、もとどおり 
通電します。 


I 


棒 


3 畳用の場合 


※面積切替表示は光りません 

2畳用と3畳用の温度コント□ーラー 
の面積切替表示び異なります。 

〈3畳 用の 面積切替表示〉 

白白白 


■エアコン併用 

参 r エアコン併用」目盛りはエアコ 
ン、フアンヒーター等他の暖房器 
と併用する際に適した温度調節 
の目安です。 

この目盛りびお好みの温度に合わな 
し化きは、温度調節レノ（一を調節し 
なおして < ださい。 

参ホットカーぺび暖かく感じない 
ときは（7|8，12ページを参照 
してください。）、温度調節レバ 
一を高めに合わせてください。 

※操作部に「エアコン併用」の表示びない 
機種は、エアコン併用機能はありません。 


■室温センサーモード 


室温びポカポカと暖かい時、室温 
センサーがはたらを （部屋の温度を 
キャッチし口、無駄な暖めすざを 
防止し最適な温度に調整します。 

•ま温センサーモードは… 

• 標準モードよりち温度が低くな 
ります。 

♦めるいと感じ6れるとをは 

標準モードに切り替えてご使用 
ください。 


※溫度]ント□-ラーは2畳用です。 


1 


電源、プラグを 
しっかりと差し込む 



AC100 V 

コンセント 



■自動切タイマー 

電源スイッチを入れると、自動的に I 
「切タイマー機能」がはた5を、 

約目時間後に電源が切れます。 

(電源スイッチが点滅に変わります） 
電源スイッチを一度「切」にしてか 
5再度「入」にすれば、もとどおり 
通電します。 




A ミ主意 

〇 

1おず守る 

奥まで確実に差し込んでください。 

ゆるんでいると加熱•発火のおそれびあります。 


3 


巧みのモード 
を選ぶ 

※通常は標準モードで 
お使いください 


電源 r;u 

電源スイッチが 
点打します。 


八 巧みの温度に 
4合わせる 



画室温センサーモード 

室温がポカポカと暖かい時、室温 
センサーがはたらさ （部屋の温度を 
キャッチし口、無駄な暖めすざを 
防止し最適な温度に調整します。 

♦室温センサーモードは… 

• 標準モードよりち温度が低くな 
ります。 

♦めるいと感じ6れるとをは 

標準モードに切り替えてご使用 
ください。 


■エアコン併用 

♦ r エアコン併用」目盛りはエアコ 
ン、フアンヒーター等他の暖房器 
と併用する際に適した温度調節 
の目安です。 

この目盛りの温度びお好みの温度に 
合わないとさは、温度調節レノ（一を 
調節しなおしてください。 

•ホットカーぺび暖かく感じない 
ときは（7,8,12ページを参照 
してください。）、温度調節レバ 
一を高めにちわせてください。 

※操作部に「エアコン併用」の表示びない 
機種は、エアコン併用機能はありません。 






自動切をランプ点滅 




温度 n ント□—ラーの操作のしかたと機能^ 



















































































































































































ダニ退治のしかた 


目安:シーズン始めと終わり 


木床では充分に昇温せず、ダニが死なないことがありますので、ダニ退治は畳床またはカーペット床で 
退治してください。 み 


裏面を外にして2つに折り、ヒーター 
ユニットでカノ（一をはさみ这む。 

カノ く一表面を充分に昇温させ、ダニ退治をおこなうため 



2置3 


2 電源「入」 


I 3 暖房面積を全面に 


C 室温センサースイッチを 
〇「標準」の位圖こセット 


6 


約2時間後に電源を 
r 切」に 

カバーを広げて紙パック 
フィルター式の電気掃除 
機でダニの死びいを吸い 
とります。 


ぶ 


湿度調節レバーを 
ダニ退治「高」の位置にセット 



※温度コント□ーラーは2畳用です。 


国国 

2 電源「入」 


室温センサースイッチを 
「標準」の位置にセット 


溫度調節レバーを 
ダニ退治「高」の位置にセット 


5 


約2時間後に電源を 
「切」に 

カバーを広げて紙パックフィルター式 
の電気掃除機でダニの死びいを吸い 
とります。 



I 知つておいていただをたいこと 


上記のダニ退治方法ではカバーの端にいるダニが死なない場合ちあります。念入りにダニ退治 
したい方は下記の方法を参考にして < ださい。 


1 まず上記のやり方で 
ダニ退治 


2 カバーの端を ヒーター ユニットの 
内側に移動させち5—度ダニ退治 


3 カバーを上下に移動 

させさらにダニ退治 



I 

カバーの 端の 
ダニび死んで 
いない部分 


内側 



I 

カバーの 端の 
ダニび死んで 
いない部分 


外側 



移動 


故障かなと思ったときに 










チェックして<ださい 


電源スイッチが 
点滅していませんか。 


電気こたつの温度調節を「強」 
にして併用していませんか。 


溫度コント□ーラー部に座布団等 
がのつていませんか。 


温度コント□ーラー部にフアン 
ヒーターの 温風が当たって 
いませんか。 


座布団や掛け毛布 • 厚いカバー 
など、保温性のよいものをホット 
カーぺの上にのせていませんか。 


室溫センサースイッチが室温センサ 
一の位置にセットされていますか。 


温度調節レバーが「高」また 
はダニ退治の目盛りになって 
いませんか。 


直 


かた 


自動切タイマーが動作しています。 
電源スイッチを一度「切」にし再度 
「入」にしてください。 P 8 参照 


電気こたつの温度調節を「中」 
〜「弱」にしてください。 


温度コント□ーラーの室温セン 
ヴー部は座布団等でおおわない 
で<ださい。 P 7 参照 


フアン ヒーターの 風が溫度コント □一 
ラーに 当た5なしけうにフアン ヒータ 
一を 移動してください。 P 7 参照 


座布団など保温性のよいものは、 
ホットカーぺの上にはのせない 
でください。 P 7 参照 


室温センサースイッチを「標準」の 
位置にセットしてください。 P 7 参照 


温度調節レノ（一をお好みの位置 
に調節してください。 


•ご使用中に、温度コント□-ラー部か！5「カチッ」としけ音が 
^ Sts ^ しますが、これは温度調節機構の音で故障ではありません。 

参温度コント□ーラー部が少し熱くなりますが、異常ではあり 
ません。 



gwms •ホットカーぺカバーの裏面から白い粉が出るような状態に 
四地 W なったら使用をやめて、新しいカノ く一にお取り替え < ださい。 

•お取り替えの際は別売カノ く一をお使いください。 



■お買い上げの販売店にご相談を 



通電中に異常な音や 
ニオイがするとさ 



操作部に水などを 
こぼしたとさ 


電源プラグが異常に 
熱くなるとき 









































































































































※カバー裏面の表示ラベルに従って洗たくしてください。 

•全自動洗たく機で洗ってください。 

■一般家庭用全自動洗たく機で洗う場合は、 P 1 4の手順•方法に従い洗ってください。 
■カバーの厚さ、ネットの種類•洗たく機の種類や大ささにより洗えない場合びあります。 
■指定ち法で折りたたんでち洗たく槽に入らない場合は洗えません。手洗いしてください。 
■洗たく槽に入ってもルさすぎると、洗たく槽び振動して故障の原因になる場合びあります。 

•1 畳- 3畳ヴイズは手洗いしてください。 

•巧れによっては、手洗いやミ先たく機洗いで取れないことがありますので、 
必要に応じてクリーニング店に依頼してください。 

※クリーニング店に出されるとさは、毛足のある側（表面）をブラッシングによる「シヤンプーク U —ニング」 
方法と指定してください。裏面はブラッシング出来ません。 


お手入れのしかた 


■曰常のお手入れ 


ヒーターユニット 


A 警告 

〇 

必ず守る 

お手入れの前には必ず電源プラグ 
を抜いてください。 

巧かないと感電の原因になります。 


•ヒーターユニットはクリーニングや水洗いできません。 

•部分的な巧れは、うすめた中性洗剤に浸したタオル等を固く絞って、ふき取 
って < ださい。 

•裏面は、ゆかピタ加工をしてあるので強くこすらないでください。 

•干す場合は、陰干しにしてください。 


温度コント□ーラーと電源: 


•部分的な巧れは、うすめた中性洗剤に浸したタオル等を固く絞って、ふき取 
つてください。 ※シンナー、スプレー、ベンジン、石油などの有機溶剤は使わないでください。 


カバー（何かをこぼした時) 


•ティッシュペーノ く一か乾いた巧で、できるだけ早く巧れをふき取ってください。 

(ケチャップ•マヨネーズなどの巧れは濡れたタオル等で而き取り、乾いてしまったときは水で 
ミ需らしてから乾いたタオル等で而さ取る） 

•部分的な巧れは、うすめた中性洗剤に浸したタオル等を固く絞って、ふき取 
って < ださい。 

•ティッシュペーパーで残っている水気をできるだけ除去しブラシなどで毛並み 
をそろえてください。 ※乾燥するまでシミを除去した部分を踏みつけないでください。 



I カパーのみ洗いのしかた 


お手入れのしかた 


i 裏面を内側になるように巧りたたむ 

始めに2つ折りにし、縫製部び内に入るよう3つ折りにして、 
きつく巻く（縫製部を外側にすると、ほつれの原因となります） 


1 裏面を内側になるように 
巧りたたむ 



下記の手順•方法に従って行ってください。方法をあやまるとカバーを傷める原因となります。 




的 Q 


参掃除機で表面のほこりや、かみの毛を吸い 
取ってください。 

•カバー裏面の表示ラベルに従ってください。 



的© 


手統い 


洗た<機統い 



〇 0 



洗たく機へ入れる時カバーを傷つけるおそれびあります 
ネットに入れないとほつれ、破れの原因となります 


幽 




♦洗剤は必ず洗たく用液体中性洗剤を使用する 《ドラム式洗たく機は使用できません。 
•入浴剤の入ったお湯は使用しない ※醫蟲等だ罵抵は洗たく^ 

参手ちみ洗いは禁止 洗たく機の故障の原因となります。 


ク 浴槽等でかるく踏み洗い 



3 大物コ-ス•毛巧洗いコ-スで洗う 

(静電気防止のため柔軟仕上剤を使用） 


•すすぎは充分に行い、洗剤をよく落とす 


3浴槽のふちなどにかけ、 
かをきる 

(手絞り禁止） 


4 脱水後ネットを開け， 
中央部をかるく 
ひっぱり出す 

(無理にひっぱるとカバーを 
傷つけるおそれあり） 



•水分を吸って重たくなりますので持ち運びに注意してください。 


【日陰の風通しのよい場所でつり干し】 

表面を外にして日陰の風通しのよい場所で 
つり干しして乾燥させてください。 


♦乾燥機は使用しない 

♦裏面を直射日光にあててつり干ししない 

※乾燥機を使用した時および\\ん 
裏面を直射日光にあててつ 
り干しすると裏面び劣化し 、 ' //!、 

白い粉び出てくるおそれが // 

あります。 



乾 

燥 



る 
















































































収納のしかた 


1 ヒーター ユニットと カバー の手入れをずる 

I ゴミや食べ物カス等び付着したまま収納すると、カビや虫び発生する原因となります。 

お手入れのしかた （ P ] 3〜 P 14) をお読みになり、よく取り除いてください。 

〇巧りたたんで箱に入れる 

^ヒーターユニット-カバーはよく乾かしてから箱に入れてください。 

■巧りたたみ方法 

威道•下図の順序で巧りたたみ、ポリ袋に入れた後、箱に入れてください。 

•ナフタリン、しようのうなどは使用しない。 （温度]ン阳-ラ-の電子部品を傷める願と加ます) 


巧りたたみ順唐 ※表と裏のどちらの方向にも折りたためます。 


•ヒーターユニット •カバー（ヒーターユニットと同じように巧りたたむ) 



■巧への収納 

電源プラグは、裏面のゆかピタ加工面に触れ 
ないよう、注意して収納してください。 
(裏面を傷つけるおそれあり） 

3湿気の少ない場所に保管 



^5が(2.3畳用)にが(巧畳用) 


8が (1 畳用) 


仕様 


■ホットカーぺの大きさによって仕様が異なります。該当する畳数の欄をご覧ください。 


1畳用 



1.已畳用 


ヒー ターユニット.温度コント□-ラー 

定格電圧 

AC 100 V (已 0-60 Hz ) 

定格消費電力 

350 W 

同個カバーをかけた 
とさの表面溫度 

温度調節目盛 高 約4己で 

外形寸法 

176 cmxi 32 cm 

表面材の材料 

ポリエステル 

電源コード 

1.已已 m 

ヒ-夕-ユ ニ ット質量厘量) 

2.5 kg 


ヒー ターユニット.温度コント□- ラー 

定格電圧 

AC 100 V (50-60 Hz ) 

定格消費電力 

270 W 

同捆カバーをかけた 
とさの表面温度 

温度調節目盛 高 約4己で 

外形寸法 

176 cmx 88 cm 

表面材の材料 

ポリエステル 

電源コード 

1.己已 m 

ヒ-夕-ユニット 質量僅量 

2.1 kg 


2畳用 



3畳用 


ヒー ターユニット.温度コント□- ラー 

定格電圧 

AC 100 V (已 0-60 Hz ) 

定格消費電力 

片面3己0 W または両面700 W 

同個カバーをかけた 
とさの表面温度 

温度調節目盛 高 約4己 °C 

が形寸法 

176 cmx 2 曰0 cm 

表面材の材料 

ポリエステル 

電源コード 

1.55 m 

ヒ-夕-ユこット質量僅量) 

4.3 kg 


ヒー ターユニット.温度コント□— ラー 

定格電圧 

AC 100 V (50-60 Hz ) 

定格消費電力 

片面2已曰 W または両面日10 W 

同捆カバーをかけた 
とさの表面温度 

温度調節目盛 高 約4曰で 

外形寸法 

176 cmxl 76 cm 

表面材の材料 

ポリエステル 

電源コード 

1.55 m 

ヒ-夕-ユニット質量僅量 

3.1 1<呂 


表面温度は日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。 

実際に使用されるとさは、室温-床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。 
•表面温度……室温2日でで畳の上に広げ、温度調節目盛•高で測定した値です。 

























































































































偏正と アフターヴービス(ょくぉ読みくだをし、) 


保証書について 

この商品には保証書がこの取扱説明書についております。 

必ず販売店名、購入曰等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいたださ大切に 
保管してください。 

保証期間はお買い上げ曰より1年巧です。 

補修用性能部品の最低保有期間 

当社はこのホットカーぺの補修用性能部品を製造巧切り後、6年間保有しています。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

修理を依頼されるとを 

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の P 1 2に従ってご確認いたださ、なお異常がある 
場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてか S お買い上げの販売店にご依頼ください。 

•保証期間中は 

〈持込修理対象品の場合〉 

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売 
店が修理させていたださます。 

〈出張修理対象品の場合〉 

お買上げの販売店まで品名、品番、お買上げ曰、故障の状況（出来るだけ具体的に）ご住 
所、お名前、電話番号、修理ご希望曰をご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が 
修理させていただきます。 

•保証期間を過ざているときは 

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望に 
より有料修理させていただきます。 

•アフターサービスについてご不明な点は 

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相 
談窓 □ (取扱説明書 P 1 8参照）にお問い合わせください。 


1 

長年ご愛用の 電気 暖房器の点検を 

——半年に1度は次の点を点検してください。—— 

愛情点検 

の 

マ J ホ m •ス^ッチを; Ml てち、とをど ^)1 車 5 しな U ことが^る。 
C'1 更 用®1 幾♦コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 
このような ♦運お中に異常な言がする。 

• プラグ、コード、ヒーターユニット、湿度コント□-ラなどが異常に熱い。 
化がなあ Q ♦こげくさしにオイがする。 

まけんか • 温度調節レバーを「イ岳」にしても異常に熱い。 

• その他の異常-故障がある。 

► 

このような症状のとをは、故 
障-事故防止のためスイッチ 
を切り、コンセントから電源 
プラグを抜いて、必ず販売店 
に点検をご相談ください。 

(ご自分では絶対に分解しな 
いでください。） 



松下電工株式会社リビング-ライフ事業部 

干 522-8 日2日滋賀県彥根市岡町33番地 

©Matsushita Electric Works. Ltd. 2004 本書に収録したをのはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。 IVY-H-No.2 


保証とアフタ I ヴ I ビス 


松下電工お客様ご相談窓口のごミ巧 



〈無料修理規定〉 

1，取扱説明書、本体貼付ラベル等のま意書に従った使用状態で保証期間内に 
故障した場合には、無料修理をさせていたださます。 

イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書を 
ご持参ご提示いたださお申しつけください。 

□) お買い上げの販売店に無輯修理をご依頼になれなしな易合には、松下電工 
お客様ご相談窓□へご相談ください。 

2, ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または松下電工お客様 
ご相談窓口にご相談ください。 

3, ご贈答品で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、 
ネ公下電工お客様ご相談窓□へご連絡ください。 

4, 保証期間内でち次の場合には原則として有料にさせていたださます。 

イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷 
□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷 
八）乂災、地震、水書、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定がの使用電 
源（電圧、周波数）などによる故障および損傷 
二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷 
ホ）一般家庭!;1外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷 
へ）本書のご提示びない場合 

卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、ある 
いは字句を書さ替えられた場合 

已 I 本書は曰本国内においてのみ有効です。 

目，本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

ス松下電工お客様ご相談窓□は、取扱説明書をご参照ください。 


修理メモ 


修理-お手入れ • お取扱しい工事などのご相談は、まずお買いおめの販売店 • 工事店へお申し付けくださし、。 


•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓□へ 


修理-部品などのご相談は 
「修理ご相談センター」 


ナビダイヤル 


八イ 


3巨己曰 


(全国共通番号) 区!0570 -081-365 

全国どこか 5 でも市内通話料金でご利用いただけます。 

_【受付時間：月〜金9:0日〜19:日0±•日-祝9:00〜17:00】 

ただし、携帯電話 • PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

大听巧 0 目-目 90 目 - 1090〒已刀- 8 日 8 6 大阪府門真市門真 1 日 4 8 

松下電エテクノサービス(株） 

札幌巧 011 -26 1 -640 1(§) 名古屋巧 052-551 -7900(© 
東京巧 03-5392-7190® 福岡巧 092-622-053 1 (g) 


商品-お取扱いなどのご相談は 
「お客様ご相談センター」 


ノ、イ 


ナイス 


( 全国共通番号 ) 区 S 0570-0 か-方た 

全国どこからでち市内通話料金でご利用いただけます。 
【受付時間：月〜金9:00〜19:00±•日•祝9:00〜17:00】, 

ただし、携帯電話 • PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

松下電工お客様ご相談センター 
巧 06 - 目 904-4382 
FAX 06 - 6904-4471 
〒已 71 - 8686 大阪府門真市門真 1048 


ご注意•(©印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 
•所在地、電話番号、受付時間などび変更になることがあります。 


0402 


〈キ U 卜 U 線〉 


お客様ご相談窓 □ 
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このたびは、ナショナルホットカーぺをお買い上げいただきありがとうございます。 
ご使用前ここの別表と取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 

また、その後いつでもご覧になれる所に取扱説明書と合わせて保管してください。 


畳数 

セット品番 

同個 カバーを かけた 
とさの標準消費電力量 
(1 時間あたり） 

温度調節目盛（局） 

3畳 

DR 己 382 V 7 -W 

約420 Wh 

DR 已 382 V 7 -C 

約40 日 Wh 

DR 已 362 V 7 -A 

約38 曰 Wh 


約3 曰 0 Wh 

2畳 

DR 5282 V 7 -W 

約29 曰 Wh 

DR 已 282 V 7 -C 

約280 Wh 

DR 已 262 V 7 -A 

約2目已 Wh 

DR 已 262 V 7 -W 

約240 Wh 


標準電力量は曰本電機工業会の測定に基づいて測定した値です。 

実際に使用されるとさは、室温•床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。 


♦標準消費電力量 . 室温1已むで畳の上に広げた状態で已時間通電したときの平均値。 
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